
 

projekt-info 

Für das Stadtgebiet Benrath ist das Überflutungsrisiko 

durch Sturzfluten zu untersuchen. 

 

Für das Betrachtungsgebiet erfolgt eine Analyse der 

topographischen Gegebenheiten anhand der von der 

AG bereitgestellten Höhendaten. Mit den Höhenda-

ten wird ein digitales Geländemodell erstellt und 

hinsichtlich Senken und Fließwege auf der Oberfläche 

ausgewertet. Diese Auswertung erfolgt in einem GIS. 

 

Im nächsten Schritt wird ein einfaches, gekoppeltes 

2D-Modell Kanalnetz + Oberfläche erstellt. Das Ge-

ländemodell wird in diesem Schritt noch nicht verfei-

nert. Es dient der Voranalyse. Durch die Simulation 

der Überflutung werden die besonders gefährdeten 

Bereiche identifiziert. 

 

Nur für die gefährdeten Bereiche wird das Gelände-

modell verbessert. Dazu sind z. B. Gartenmauern, 

Hofdurchfahrten etc. in die Höhendaten einzuarbei-

ten. Die notwendigen Informationen werden durch 

eine Ortsbegehung erhoben. 

Mit einem in den gefährdeten Bereichen sehr feinen 

Oberflächenmodell erfolgt die gekoppelte 2D-

Simualtion Kanalnetz + Oberfläche und die endgültige 

Analyse der Auswirkungen. 

 

Abschließend wir die Überflutungsgefährdung mit 

dem Schadenspotenzial zum Überflutungsrisiko über-

lagert und in einem Themenplan dargestellt. 
 

 
Oberflächenmodell: Dreiecksvermaschung 

���� Analyse der topografischen Gegebenheiten; 

Ausweisen von Senken, Mulden und potentiel-

len Fließwegen 

���� Grobanalyse und Identifizierung der Gefahren-

bereiche 

���� Detaillierte hydraulische Simulation mittels 

Kopplung der hydrologischen NA-Simulation 

und Kanalnetzberechnung für Bereiche mit er-

höhtem Gefährdungspotential 

���� Auswertung der Ergebnisse und Festlegung von 

Risikobereichen 

���� Auswertung Bebauung und Flächennutzung zur 

Bestimmung des Schadenspotenzials 

���� Ortsbegehung zur Überprüfung gefährdeter 

Grundstücke 

���� Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs 
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