Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie Gmbl
D HANNOVER | DRESDEN | FLENSBURG | NURNBERG
/

ATV-A138.XLS Version 7.4

Anwendungsbereiche

Die Software ATV-A138.XLS ermdglicht die Dimensionierung von Versickerungsanlagen und
unterstiitzt Sie bei folgenden planerischen Aufgaben:
 Dimensionierung von dezentralen und zentralen Versickerungsanlagen gemafs DWA-A 138

¢ Bemessung von Regenriickhalteraumen nach DWA-A 117
e Behandlung von Regenwasser nach DWA-M 153
e Bemessung von Strafsenrinnen und Strafsenmulden nach RAS-Ew

 Kostenvergleichsrechnung Versickerung - Ableitung entsprechend den KVR-Leitlinien des
DWA (zuvor LAWA)

e Dimensionierung von Rohrleitungen nach Prandtl-Colebrook

e Zisternenbemessung mit mittleren Jahresniederschlagshchen

Neuerungen

Dynamische Kostenvergleichsrechnung Versickerung-Ableitung

Mit der Version 7.4 ist eine Kostenvergleichsrechnung zwischen den Bewirtschaftungsmafsnahmen
Versickerung und konventioneller Ableitung nach Projektkostenbarwerten (PKBW) maglich. Die
Berechnungen basieren auf den aktuellen Leitlinien zur Durchfiihrung dynamischer
Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien) des DWA (zuvor LAWA), Stand: Juli 2012.

Erweiterter KOSTRA-DWD-Import

ATV-A138.XLS Version 7.4 unterstiitzt den xml- Import von Dateien aus KOSTRA-DWD 2010 und
KOSTRA-DWD 2010R sowie die Formate .xml und .kdg aus KOSTRA-DWD 2000. Der Import-Assistent
und das Regentabellenblatt enthalten einen Hinweis zum gewahlten Klassenfaktor. Fiir den Import
stehen ab sofort die Regenjahrlichkeiten T =3 aund T = 30 a gemafs dem Tabellenschema aus
KOSTRA-DWD 2010R zur Verfligung.

Flachentabellenblatt mit aktualisiertem Verweis zur DIN 1986-100:2016-12

Die Verknlipfung zu den Abflussbeiwerten gemafs der neuen DIN 1986-100 (Dezember 2016) im
Tabellenblatt zur Flachenermittlung wurde aktualisiert.

Verbesserung Handling

Fir alle Regendauerstufen im Berechnungstabellenblatt: das Auswahlen der Dauerstufen fiir die Suche
nach der mafsgebenden Dauerstufe entfallt durch die Darstellung der vollstandigen Regendaten. Das
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Kopieren von Arbeitsbldttern erfolgt jetzt tiber den Funktionsumfang von Excel. Durch das
Dateiformat .xIsm wird die Dateigrofse erheblich verringert. Erganzend sind die FAQ und die
Softwaredokumentation Uber die Registerkarte verfiigbar.

DWA-A 117: Anpassung der Berechnung von Abminderungsfaktor f,

Der Abminderungsfaktor fA ist abhangig von der gewahlten Regenhaufigkeit n, der
Drosselabflussspende qp, ¢, und der Fliefszeit t. Bisher fiihrten Eingabewerte aufserhalb des
Glltigkeitsbereichs speziell fir gy, 5, grofser 40 |/(s*ha) zu falschen Ergebnissen fiir den
Abminderungsfaktor f,. In Version 7.4 erhélt der Anwender beim Uberschreiten des jeweiligen
Gultigkeitsbereichs fiir die drei genannten Eingangsparameter eine Warnung und die Berechnung
erfolgt mit dem zuletzt giiltigen Wert.

DWA-A 117: Anpassung der Berechnung bei vorgeschaltetem Becken

Bei der Planung von Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem Regentiberlaufbecken helfen eine
Systemskizze sowie erweiterte Kommentare zu den relevanten Kennwerten beim fachgerechten
Einsatz des Tabellenblattes. Die Berechnung der Fiilldauer Dy wurde gemafs DWA-A 117 korrigiert.
Neue Registerkarte ,,ATV-A 138“

Die neue Registerkarte ersetzt und vereinfacht die bisherigen Add-Ins und enthalt die bendtigten
Funktionen wie den-KOSTRA-DWD-Importassistenten und das Ubertragen von Regen- und
Flachenwerten.
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