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E Release Notes

FOG Version 7.3

Neue Features

#7217 Neugestaltung und Vereinfachung der Benutzeroberfliche

Um die Benutzererfahrung von FOG zu verbessern, wurden diverse Vereinfachungen in der
Benutzeroberflache vorgenommen. Die Werkzeugleisten wurden tiberarbeitet und nach
Themen/Ablaufen (Workflow) neu zusammengestellt, sodass diese nun deutlich Gbersichtlicher
geworden und einfacher zu handhaben sind.

#10651 Abflussbildung auf der 2D-Oberfliche

In der bisherigen Version von FOG 2D gelangte das Niederschlagswasser tiber die Haltungsflachen des
klassischen Kanalnetzmodells in das Kanalnetz und von dort im Falle einer Uberlastung als
Schachtiiberstau an die 2D-Oberflache. Jetzt kann die Abflussbildung und Abflusskonzentration
wahlweise vollstandig auf der 2D-Gelandeoberflache gerechnet werden. Das Niederschlagswasser
sucht sich seinen Weg in das Kanalnetz wie in der Realitat selbst. Gelandeform und die Lage der
Einlaufpunkte bestimmen den Zufluss ins Kanalnetz. Dazu wurden mehrere Werkzeuge erweitert und
neu eingefiihrt, die dem Nutzer den Modellaufbau mit zweidimensionaler Abflussbildung erleichtern.
#10186 Verbesserung des Zuordnungskonzeptes

Das Konzept zur Erzeugung von Zuordnungslinien wies in der Vergangenheit einige Einschrankungen
auf. Mit der Uberarbeitung des Konzepts werden die Zuordnungslinien jetzt direkt aus den
Anschlussinformationen der Flachen (Attributtabelle, Name der Anschlusshaltung) erzeugt. Dies hat
mehrere Vorteile. Zum einen kdnnen nun beim Flachenimport bereits bekannte Haltungszuordnungen
aus dem Flachendatensatz (z. B. Fremddaten) Gibernommen werden. Zum anderen werden auch fiir
Aufsengebiete und Strafseneinldufe Haltungszuordnungen visualisiert. Die Zuordnungslinien wer-den
sofort beim Andern von Fliachengeometrien, Verschieben oder Léschen von Netzwerkelementen und
Automatischer sowie Manueller Flachenzuordnung aktualisiert. Die Anzeige der Direkten und
Indirekten Zuordnung konnte dadurch vereinigt werden.

#12093 Ergebnisvergleich aus HYSTEM-EXTRAN

Das Resultat eines HYSTEM-EXTRAN-Ergebnisvergleichs kann jetzt angezeigt werden. Aus den
beiden Hydraulikgrofsen der Rechenlaufe ALT und NEU werden die Differenzen, z. B. die
Wasserstandsdifferenzen, Durchfluss usw. angezeigt. Noch hinzugekommen sind: Wasserstand unter
Gelandehohe (oben/unten) und der Relative Wasserstand. Die neuen Wasserstande sind auch im
Langsschnitt verfiigbar.

#11794 ArcGIS Toolbox zur Koordinatentransformation von FOG-Projekten

Mit der neuen ArcGIS Toolbox zur Koordinatentransformation konnen FOG-Projekte in ein anderes
Zielkoordinatensystem transformiert werden. Das ist sehr niitzlich bei der Ubernahme von Alt-
Projekten mit Gaufs-Kriiger-Koordinaten in neue UTM-Koordinaten. Dabei sind auch nutzerspezifische
Transformationsmethoden anwendbar.
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#11079 Ubernahme aller Objekt-/Parameterassistenten aus HYSTEM-EXTRAN

Beim Aufbau von Kanalnetzmodellen in FOG war es bisher nétig, einige Schritte der Modellerstellung in
HYSTEM-EXTRAN zu erledigen, wie z.B. die Ermittlung der Schwerpunktlaufzeit. Mit der Ubernahme
aller Objekt- und Parameterassistenten aus HYSTEM-EXTRAN kann man nun die Kanalnetzmodelle
vollstandig in FOG aufbauen und direkt aus FOG heraus simulieren. Die neuen Assistenten sind:

e Assistent zum Anlegen von Abflussparametern

e Assistent zum Anlegen von Bodentypen

e Assistent zum Anlegen von Einzeleinleitern

e Assistent zum Anlegen von Verdunstungen

e Assistent zum Anlegen von Zeitmustern

e Assistent zur Berechnung der Schwerpunktlaufzeit

e Assistent zur Berechnung des Individualkonzepts

#12742 Anlegen flichenspezifischer Einleitbegrenzungen

Bisher konnte man beim Anlegen von Einleitbegrenzungen fiir ausgewahlte Einzugsflachen nur einen
bestimmten maximalen Durchfluss pauschal vorgeben. Ab sofort kann man bei Einzugsflachen unter
Berlicksichtigung einer Regenspende und eines Befestigungsgrades eine flachenspezifische
Einleitbegrenzung berechnen lassen. Dies funktioniert auch in der Mehrfachzuweisung, wodurch mit
wenigen Mausklicks flr viele gewdhlte Einzugsflachen eine spezifische Einleitbegrenzung angelegt
werden kann.

#12448 Regenraster

Analog zu Regenschreiberdaten im MD-Format wurde ein neues Format fiir Radarregendaten
definiert. Die itwh-Bezeichnung ist Regenraster-Format. Jede Regenrasterdatei enthdlt die
Radarregendaten eines Zeitschritts. Bei einem Zeit- schritt von z. B. finf Minuten werden 288
Regenrasterdateien benotigt, um 24 Stunden Radarmessung zu speichern.

#13953 Geometriepriifung vor Flachenoperationen

Eine haufige Fehlerursache bei automatischen Flachenverarbeitungsfunktionen wie
Topologiekorrektur, Flachenberechnung und automatischer Zuordnung waren defekte
Flachengeometrien, die bereits in den Quelldaten der Nutzer stecken konnten. Um diese Fehlerursache
ausschliefsen zu konnen, wird nun vor diesen Flachenverarbeitungsfunktionen eine Geometriepriifung
durchgefiihrt. Diese gibt dem Nutzer eine einfache Mdglichkeit, die defekten Geometrien zu
identifizieren und zu reparieren.

#1070 Geschwindigkeitsverbesserungen

An vielen Stellen in FOG konnte die Geschwindigkeit deutlich erhoht werden. Dazu gehort die
Flachenberechnung, Projekt Update, IDBF-Export, Automatische Zuordnung, Schliefsen der Objekt-
Dialoge, Laden des Gruppenmanagers, Teilnetzexport und Datenimport im Modus “Bestehende
Objekte tberschreiben”.

#7217 Workspace-Modus fallt weg

Der WorkspaceModus sollte die Verwaltung von sehr vielen Projekten, z. B. auf Server-Verzeichnissen,
vereinfachen. Letztlich hat sich das Verfahren aber als zu komplex erwiesen. Der Workspace-Modus
entfallt daher. Der Wegfall vereinfacht und beschleunigt den Nutzerworkflow.
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#13722 Unterstiitzung fiir ArcGIS 10.3

FOG 7.3 kann unter ArcGIS 10.3 installiert werden.

#6354 ArcGIS 10.0 Geodatabase fiir neue FOG Projekte

FOG 7.3 verwendet weiterhin wie die Vorgangerversionen 7.1 und 7.2 flir neu angelegte Projekte eine
Geodatabase in der Version 10.0. Damit vereinfacht sich der Austausch der FOG-Projekte zwischen
Anwendern mit unterschiedlichen ArcGIS-Versionen (ab ArcGlS 10.0).

#7431 Einstellungen fiir die Update Priifung

In den FOG-Einstellungen kdnnen Sie nun angeben, ob und wie oft FOG auf neue Updates priifen soll
und ob Sie dabei einen Proxy-Server verwenden wollen. Letzteres war hdufig der Grund, warum
Nutzer in geschitzten Firmennetzwerken keine Update-Meldung erhalten konnten.

#9578 Beispieldaten

FOG 7.3 bringt neue, erweiterte Beispieldaten mit. Es wird ein vollstandig rechenfahiges Beispielmodell
fiir FOG inklusive FOG 2D ausgeliefert, welches auch mit den Einschrankungen einer Demolizenz
bearbeitet werden kann. Die Beispieldaten konnen jederzeit tiber die Projektmanagement-
Werkzeugleiste wieder als Auslieferungszustand hergestellt werden.

#11081 Zuweisen von Standardparametern beim Import

Viele Fehler bei der Modellerstellung entstehen dann, wenn Pflichtfelder nicht gesetzt oder vergessen
werden. Um dem Nutzer an dieser Stelle einige Arbeit zu ersparen, werden jetzt bereits beim Import
von Daten den Netzwerkelementen Standardparameter zugewiesen, sofern diese beim Import nicht
explizit angegeben werden.

#10320 Copy & Paste fiir Tabellendaten

Ab jetzt konnen Uberall dort, wo in Dialogen Tabellendaten eingegeben werden konnen, diese auch per
Copy & Paste eingefiigt werden. Dazu gehoren z.B. der Sonderprofileditor, Regenreihen,
Speicherschachtlevel, Pumpenkurven und andere Sonderbauwerksstabellen.

#12071 Zusatzliche Netzwerkfehlerpriifungen

In der Netzwerkfehlerpriifung gibt es neue Priifoptionen: Priifung auf Teilnetze (womit man sehr
schnell erkennen kann, ob ein Netz topologisch zusammenhangt); Schachte ohne Haltungen und
Haltungen ohne Schachte.

#11663 Neue Quellformate und Ziellayer fiir den Import Assistent

Mit dem Importassistent kann man nun Knoten- und Kantenobjekte bei Angabe von Lagekoordinaten
aus Excel-, Access-, DBF- und GDB-Tabellen importieren. Weiterhin konnen nun auch
Abflussparameter, Bodenklassen, Stoffgrofsen, Strafsen und Regenschreiber aus externen Quellen
importiert werden. Vorher waren diese auf den Import aus einer IDBF oder auf das Anlegen per Hand
beschrankt.

#12645 Ereignisbilanzierung bei Sonderbauwerken

Diese Einstellungen wurden mit HYSTEM-EXTRAN 7.6 eingefiihrt und sind nun auch in FOG verfligbar.
#11054 2D-Animation aus vorhandenen Bildern erstellen

Um ein Video aus den 2D-Ergebnisausgaben (Zeitschritte) zu erstellen, mussten bisher in einem Schritt
alle Zeitschritte als Bilder exportiert und daraus ein Video generiert werden. Da es hdufiger vorkommt,
dass die Videoeinstellungen (Komprimierung, FPS, etc.) dem Qualitatsbedarf angepasst werden
missen und der erneute Export aller Bilder sehr zeitaufwandig ware, kann man nun aus den bereits
exportierten Bildern eine neue Animation erstellen.
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Sonstiges

#11496 Mehrfachzuweisung

Das Sperren von Flachenzuordnungen ist jetzt in der Mehrfachzuweisung maoglich.

#5667 Topologiepriifungen abbrechen

Die Topologiepriifung kann nun abgebrochen werden.

#10554 Teilung von Einzelflichen abbrechen

Die Funktion zur Teilung von Einzelflachen an Einzugsflachengrenzen kann nun abgebrochen werden.
#10743 Neue Warnung fehlender Durchmesser

Eine Warnung bei Haltungen ohne Durchmesser wurde hinzugeftigt.

#6028 Neue Warnung Siedlungstyp

Warnung hinzugefiigt, wenn mehrere Einzeleinleiter vom Typ Siedlungstyp an einer Haltung
angeschlossen werden.

#6663 Fenstertitel

Unterschiedlicher Fenstertitel zu Projektname wurde berichtigt.

#7787 Manuelle Zuordnung

Die Meldung Uber zu viele Verbindungen bei im Trennsystem entwdssernden Flachen wurde behoben.
#10546 Falsche IDBF-Exportmeldung

Falsche IDBF-Exportmeldung Gber nicht vorhandene Pumpenkurven und Speicherschachtlevel wurde
behoben.

#10744 Schachtiiberstauflache

Die Dropdownauswahl der Schachtiiberstauflache im EXTRAN Parameterdialog funktioniert wieder.
#10855 Stoffparameter Einzeleinleiter

Fehler beim Speichern der Stoffparameter im Einzeleinleiterdialog korrigiert.

#10888 Dialog Aufsengebiete

Rundungsfehler bei der Flachensumme wurde behoben.

#10953 Vereinigen von Einzelflachen

Verlust des Abflussparameters wurde behoben.

#11571 Topologiefehler bereinigen

Anwendung des Dominanzprinzips verbessert.

#11982 Dialog fiir Stoffparameter

Doppelte Spalteniberschriften wurden korrigiert.

#12046 Regenschreiber

Fehler beim IDBF-Import von Regenschreiber mit Stationsnamen aus Buchstaben und Zahlen wurde
behoben.

#12397 Langsschnitt

Trockenwetterwerte im Langsschnitt werden jetzt korrekt angezeigt.

#12872 Export Gerinne

Gerinne werden nicht mehr als normierte Profile exportiert.

#13003 Umwandlung Haltung in Sonderbauwerk

Machte man die Umwandlung riickgangig, wurde die Haltung mit der Standardprofilgrofse DN1000
wiederhergestellt. Jetzt behalt sie ihre urspriingliche Profilgrofse.
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#1321 HYSTEM Standardeinstellungen

Im HYSTEM Parameterdialog werden die Standardeinstellungen gemafs HYSTEM-EXTRAN gesetzt.
#13363 Projektexport Doppelte ID

Bei doppelten IDs (Namen) schlug der Projektexport in einer Modelldatenbank (IDBF) fehl. Der Fehler
wurde behoben.

#13400 Benutzerspezifisches Field Mapping

Import Modus “Ersetze Layer” funktionierte nicht. Der Fehler wurde behoben.

#13402 Flachen verbinden

Benutzerspezifische Felder haben beim Flachen verbinden Daten verloren. Der Fehler wurde behoben.
#13485 Ausgewahlte Anschlusspunkte

Probleme bei der Flachenberechnung wurden behoben.

#13663 Aktualisierung der Zuordnungslinien

Die Zuordnungslinien werden jetzt aktualisiert, wenn Flachen und Einzeleinleiter Giber den optionalen
IDBF-Import importiert werden.

#13734 2D-Animationsdialog

Fehler beim Beenden des Animationsdialogs behoben.

#13782 Nachkommastellen

In Objektdialogen wurde die Anzeige der Dezimalstellen begrenzt.

#13863 Auswahl Aufsengebiete

Der Befehl “Auswahl Vervollstandigen” berlicksichtigt jetzt auch Aufsengebiete.

#13890 Stoffparameter Einzeleinleiter

Die Stoffparameter werden jetzt korrekt gespeichert.

#14037 Topologieregeln

Flachenlayer-Duplikate wurden entfernt.

#14058 Abflusskonzentration

Default-Wert wurde erganzt.

#14094 Dialog Stoffgréfsen

Der Dialog wurde an HYSTEM-EXTRAN angepasst.

#14185 Symbol Strafsenablaufe

Das Schneeflockensymbol bei den Strafsenablaufen wurde im Hinblick auf den Friihling angepasst.
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