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E Release Notes

FOG Version 8.2

Einfuhrung

Die FOG-Version 8.2 wartet mit wichtigen Neuerungen und Verbesserungen im Bereich der
Modellierung Urbaner Sturzfluten auf, um den Anforderungen des Merkblatts DWA-M 119 und dem
LUBW-Leitfaden zum kommunalen Starkregenrisikomanagement gerecht zu werden. Ebenso sind
neue Funktionen bei der Ausgabe von Langsschnitten hinzugekommen, welche die Orientierung im
Langsschnitt erleichtern und noch ansprechendere Langsschnittplane ermaglichen.

FOG 8.2 ist kompatibel zu HYSTEM-EXTRAN 8.2 und unterstitzt die aktuelle ArcGIS-Version 10.7.

Hinweis: Mit der Version 8 erstellte Projektdaten kénnen nicht mit der Vorgangerversion 7
bearbeitet werden.

FOG 8.2 - Highlights

Abbildung verrohrter Gewasserabschnitte im 2D-Modell

Die Kopplung zwischen dem HYSTEM-EXTRAN-Kanalnetz und dem Gelande (HYSTEM-EXTRAN-2D)
wurde um eine bi-direktionale horizontale Kopplung erweitert. Bislang gab es nur die vertikale
Kopplung fiir Schachte und Strafsenablaufe. Mit der horizontalen Kopplung kann Wasser vom Gelande
in verrohrte Abschnitte fliefsen oder aus verrohrten Abschnitten in offene Graben.
Anwendungsbeispiele sind: Einlaufbauwerke zur Aufnahme von Wasser aus Aufsengebieten, Graben,
Bachen usw. mit anschliefsendem Regenwasserkanal; Wechsel zwischen offenen Graben und
verrohrten Abschnitten an Grundstiickszufahrten, Bahndammen usw. Auf unserem youtube-Kanal
erklart ein Video die Funktion unter FOG 8.2 - Horizontale Kopplung 1D-2D.

2D-Simulation mit wassertiefenabhéngigen Rauheitsbeiwerten

Die Manning-Strickler-Rauheitsbeiwerte des 2D-Modells konnen nun in Abhangigkeit der berechneten
Wassertiefe angesetzt werden. Vor allem bei Griinflachen sind die Reibungsverluste bei geringen
Wassertiefen von wenigen Zentimetern sehr hoch, bei grofseren Tiefen nehmen die Werte stark ab. Je
Flachentyp konnen beliebig viele Wertepaare aus Wassertiefe und KSt-Wert vorgegeben werden.
Dazwischen wird linear interpoliert. Der Ansatz entspricht den Empfehlungen der LUBW-
Landesanstalt fiir Umwelt Baden-Wiirttemberg.

Neuerungen

Modellierung Urbaner Sturzfluten

#60958 Mindestwasserstand im Extran 2D-Parameter
Mit dem Mindestwasserstand wird festgelegt, wieviel Wasserstand in einer Berechnungszelle
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mindestens vorhanden sein muss, damit es zu Abfluss auf der Oberflache kommt. Der
Mindestwasserstand kann nun tber die EXTRAN-2D-Parameter vorgegeben werden.

#61499 2D-Gebaude als Erh6hung 2D-Modell abbilden

2D-Gebaude konnen nun wahlweise als Erhohung anstatt als Liicke im 2D-Modell abgebildet werden,
ohne diese extra als Mafsnahme anlegen zu miissen. Neben der einfacheren Handhabung wird dadurch
auch die Unterscheidung zwischen Gebauden und anderen Erhebungen (z.B. Grundstiicksmauern)
vereinfacht.

#61599 Verbesserung des 2D-Modellgenerators

Durch die Einflihrung eines Verfahrens fiir die Zusammenfiihrung sehr dicht benachbarter
Dreiecksstiitzpunkte entstehen weniger unnatig kleine Berechnungselemente bei der Triangulation.
Das Verfahren kann vom Anwender iber zwei neue Parameter im Modellgenerator gesteuert werden.
#60921 Beschleunigung der 2D-Ergebnisdarstellung

Die 2D-Ergebnislayer werden nun mit einem raumlichen Index erzeugt, wodurch deren
Darstellungsperformance insbesondere bei grofsen bzw. hoch aufgelosten Hohenmodellen
beschleunigt werden konnte.

#61296 ausgewadhlte 2D-Gebaude aggregieren

Die Aggregierung von 2D-Gebduden kann nun auch fiir eine Auswahl von Gebauden erfolgen. Dadurch
kann bereichsweise unterschiedlich stark aggregiert werden und grofsere Datensatze kdnnen
abschnittsweise bearbeitet werden, um ein Uberlaufen des PC-Speichers zu verhindern.

#60890 Verbesserte 2D-Ergebnissymbologie

Die Standardsymbologie der 2D-Ergebnisse fiir Schachte wurde angepasst, um deren Lesbarkeit zu
verbessern.

Verbesserte Langsschnittdarstellungen

#50268 Pan und Zoom im Layoutlangsschnitt

Im Langsschnittfenster kann nun mit der Maus beliebig gezoomt und der Fensterausschnitt
verschoben werden. Auch bei umfangreichen Langsschnittdefinitionen ist somit die Betrachtung von
Detailausschnitten problemlos maglich.

#50058 Darstellung kreuzender Haltungen

Im Layoutlangsschnitt kénnen nun kreuzende Haltungen dargestellt werden. Das macht eine visuelle
Priifung von kreuzenden Kanalnetzen und deren Mindestabstanden maglich.

#48502 Hintergrund-Langsschnitt einbinden

In der Langsschnittansicht kann nun ein Hintergrundlangsschnitt eingeblendet werden. Mit diesem
kdnnen z.B. parallele Haltungsverlaufe, wie sie im Trennsystem (blich sind, verglichen und ihr
Hohenverlauf auf Plausibilitat gepriift werden.

Neue Optionen fiir LANGZEIT-Auswertungen

#61619 Bagatellgrenze bei Uberstauauswertung

Es ist nun maglich, bei der statistischen Auswertung von LANGZEIT-Seriensimulationen eine minimale
Uberstaugrenze (Bagatellgrenze) zu beriicksichtigen, unterhalb derer aus dem Kanalnetz austretendes
Wasser nicht als Uberstauereignis gezahlt wird.

#60121 Darstellung weiterer Langzeit-Ergebnisse

Die LANGZEIT-Ergebnisse ,Anzahl Uberstau®, ,max. Uberstauvolumen*, ,mittl. Uberstauvolumen“ und
+Anzahl Uberschreitung zul. Uberstauvolumen* sind nun als Ergebnislayer darstellbar.
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Verschiedenes

#60633 Einzugsflichen in Gruppen verwalten

Einzugsflachen kénnen in Auswahlgruppen verwaltet und nun auch bei verschiedenen Funktionen
Uber die Gruppenauswahl gefiltert werden.

#62271 Gruppenelemente aus Modell entfernen

Es gibt nun die Mdglichkeit, gruppierte Elemente aus dem Modell zu I6schen. Dies erleichtert z.B. das
Ersetzen von kompletten Netzteilen bei einer Datenaktualisierung.

#62253 Waihlbarer Dateityp bei Regenrastern

Im Parameter Regenraster kann man nun den zu verwendenden Rastertyp auswahlen. Dadurch kann
man nun sowohl ASCII- als auch HDF5-Regenraster im selben Ordner speichern und durch die Wahl
des Rastertyps die entsprechende Datenquelle bestimmen.

#60622 Ubergabe von Haltungsverliufen mit Knickpunkten ins HYSTEM-EXTRAN-Modell
Beim Export des FOG-Modells in eine HYSTEM-EXTRAN-Modelldatenbank werden nun auch
Haltungsgeometrien mit Knickpunkten exportiert. So konnen auch im HYSTEM-EXTRAN-Editor die
tatsachlichen Haltungslangen aus der Haltungsgeometrie bei der Simulation bertcksichtigt werden.
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